
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

norAnAne
pentru aprobarea proiectului "Resta urareat conservarea gi
modernizarea imobilului situat in Municipiul Buzdu, b-dul

Nicolae Bdlcescu, Nr. 4o in vederea infiinJdrii Centrului
Muzeal rc Brdtian.t" in cadrul Programului opera[ional
Regional 2OL4-2O2O, Axa prioritari 5 ,,imbundtSlirea

mediului urban gi conservarea, proteclia gi valorificarea
durabilS a patrimoniului cultural" - formd actualizatd

Consiliul Judetean Buzdu,
Av6nd in vedere:

- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judetean BuzHu,
inregistrat5 sub nr. 7770/07 .06.20t7 ;- avizul de legalitate al Secretarului Judetului BuzSu dat pe proiectul de
hotdrdre;

- adresa Agentiei pentru Dezvoltare RegionalS Sud Est Organismul
Intermediar pentru POR 20L4 - 2020 prin care se solicit5 transmiterea
in etapa precontractualS a hotd16rii de aprobare a proiectului in
conformitate cu ultima form5 a bugetului rezultat ?n urma etapei de
evaluare gi selecfie gi transmiterea hot516rii de aprobare a indicatorilor
tehnico-economici actualizat5 ca urmare a modific5rilor din evaluarea
tehnic5 gi financiarS;

- prevederile HotErdrii Consiliului Judelean Buzdu nr. 27L/22.11.2016
pentru aprobarea promov5rii proiectului "Restaurarea, conservarea gi
modernizarea imobilului situat in Municipiul BuzEu, b-dul Nicolae
BElcescu, nr. 40 in vederea infiin!5rii Centrului Muzeal I.C. Br5tianu"
propus spre finantare prin Programul Operational Regional 20L4
2020, Axa prioritarE 5 "tmbunEttgirea mediului urban g-i conservarea,
protectia gi valorificarea durabilS a patrimoniului cultural" gi
prevederile HotEr5rii Consiliului Judetean BuzSu nr. 110/10.05.2017
privind modificarea HotErbrii Consiliului Judetean Buzdu nr.
27 L/22.tt.20t6;

- prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltbrii
regionale gi administratiei publice nr. t02Ll20t5 pentru aprobarea
Ghidului solicitantului, Conditii generale pentru accesarea fondurilor in
cadrul Programului Operational Regional 20L4-2020, cu modific5rile gi
com pletd rile u lterioa re;



- prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvolt5rii
regionale gi administra[iei publice nr. 383/20L6 pentru aprobarea
Ghidului solicitantului, Conditii specifice de accesare a fondurilor in
cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/5/5.!/1, Axa prioritarE 5 -
Imbundt5tirea mediului urban si conservarea, protectia gi valorificarea
durabilS ; patrimoniului cultural, Prioritatea de investilii 5.1
Conservarea, protejarea, promovarea gi dezvoltarea patrimoniului
natural gi cultural, cu modific5rile gi completdrile ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificbrile gi complet5rile ulterioare;

- prevederile Hot516rii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum gi a structurii gi metodologiei de elaborare
a devizului general pentru obiective de investitii gi lucr5ri de interventii

tn temeiul art.91 alin.(1) lit. ,b, d, e", alin.(3) lit.,,a gi f", alin.5lit.
,,a" pct. 10, alin. 6lit. ,,d" gi art.97 din Legea nr.275/2001 a administratiei
publice locale, republicatS, cu modificbrile gi complet5rile ulterioare,

HOTARA$TE :

Art. 1. (1) Se aprobb documentatia tehnico-economic5 faza
Documenta[ie de avizare a lucrErilor de interventii pentru obiectivul de
investitii ,,Restaurarea, conservarea gi modernizarea Centrului turistic ai
cultural de interes regional" situat in municipiul Buzbu, B-dul Nicolae
B5lcescu, Nr. 40, prevbzut5 in sintezb in anexa care face parte integrantd
din prezenta hotSr6re;

(2) Se aprobE indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii ,,Restaurarea, conservarea gi modernizarea Centrului turistic ai
cultural de interes regional", situat in Municipiul Buzdu, B-dul Nicolae
Bdlcescu, Nr. 40 dupE cum urmeazS:

a) Valoarea totald a investiliei (inclusiv TVA) L7.584.534,75 lei, din

care c+M: 13.280.I79,77 lei.

b) Durata de realizare a investitiei - 24 de luni.

Art. 2. Se aprobS proiectul ,,Restaurarea, conservarea gi modernizarea
imobilului situat in Municipiul Buz5u, B-dul Nicolae BElcescu, Nr. 40 In
vederea infiintbrii Centrului Muzeal IC Brdtianu", in vederea finan[5rii
acestuia Tn cadrul Programului Operafional Regional 2014-2020, Axa
prioritarE 5 ,,tmbun5tSlirea mediului urban gi conservarea, proteclia gi

valorificarea durabilS a patrimoniului cultural", Prioritatea de investilii 5.1
,,Conservarea, protejarea, promovarea gi dezvoltarea patrimoniului natural gi

cultural", NumSrul apelului de proiecte POR/20t1l5/5.t/t.





Art. 11. Secretarul Judetului BuzEu va asigura aducerea la cunogtinla
publicd a prevederilor prezentei hotSrdri, prin publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judetean BuzSu gi in Monitorul Oficial al judefului, precum gi
comunicarea hot516rii autorit5tilor, instituliilor gi persoanelor interesate.

PRE9EDINTE,

OIL NEAGU

/(/V.--L-

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETULUI BUZAU

MIHAI - LAURENTIU GAVRILA
\\

NR. 142
BUZAU, O9 rUNrE 2OL7

HotdrArea a fost adoptati cu 24 voturi ,,p€rtru", - voturi
,,impotrivd", - abtineri de cei 24 consilieri judegeni prezenli.



Anexa la
Hoti16rea Consiliului Judetean

BuzSu nr. L42/O9.06.2017

1. Date generale:
Obiectiv de investilii :
Restaurarea, conservarea 9i modernizarea centrului turistic Si cultural de
interes regional (fost spital "I.C. Br5tianu")
Ordonator principal de credife; Consiliul Jude[ean BuzEu
Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritoriald Jude[ul Buzdu (Consiliul
Judefean Buzdu)
Proiectanf; S.C NUCA STUDIO S.R.L - Arh. Robert Marin
Faza: D.A.L.I
Am plasa mentu I o b iectivu I u i :

Bulevardul Nicolae B5lcescu, nr. 40, mun. Buzdu, nr. cadastral 59658

2. Indicatoriitehnico-economici:
2.1 Valoarea totald a investiliei (inclusiv TVA)
L7.584.534,15 lei, din care C+M: 13.280.179,77 lei
2.2 Principalele caracteristici tehnice ale construcfiei
Functiune - Cultur6 (punere Tn valoare a monumentului de arhitecturb)
Suprafat5 teren = 5316mp
Suprafat5 construit5 la sol Ac= t479 mp
Suprafata construit5 desf5suratd Acd = 257 + L47g + 330 = 2066 mp
Suprafat5 utilS subsol = 179.55 mp
Supara[5 utilS parter - 946.14 mp
Suprafa!5 utilS etaj = 195.02 mp
Suprafa!5 totalS utild = L32O.71 mp
Bilan! teritorial
Suprafa[5 teren = 5316 mp 100%
Suprafa!5 spalii verzi = 1718 mp 32.32o/o
Suprafa!5 circulalii carosabile = 729 mp L3.7to/o
Suprafa|5 circula[ii pietonale = t2B4 mp 24.15o/o
Suprafaf5 rampe/sc5ri exterioare/platfor]Tte = 106 mp 2.OO o/o

Suprafa!5 construit5 = 7479 mp 27.82o/o
POT = 27.82 olo

CUT = O.37
2.3 Durata de realizare a investitiei
24 de luni
2.4 Justificarea prelurilor unitare utilizate la intocmirea devizutui

general/pe obiect



Prelurile folosite in obiectivul de investitie au ca sursS: baze de date
proprii consolidate cu preluri din lucrSri recente, cereri de oferte, bazb de
date a programelor de devize, ce folosesc o bazd de prefuri in conformitate
cu prelurile piefei.

3. Necesitea 9i oportunitatea investiliei
ClSdirea, monument istoric clasa B, face parte din istoria medicalS a

Munteniei, cu o amprentd pregnantd la nivel local, fiind al doilea spital din
Buzdu (anul 1900), dupd realizarea spitalului G6rlagi (Tn jurul anului l79O).

Urbanistic monumentul are o valoare mare deoarece participd in959i la
constituirea bulevardului pe care este amplasat, coroborat cu imprejmuirea
inilial5 9i prin retragerea din aliniament a corpului principal de construcfie 9i
volumul moderat. TotodatS, imprejmuirea transparentd 9i spa[iul verde
privat contribuie la consolidarea imaginii publice.

Din punct de vedere arhitectural monumentul are o valoare mare
conferit5 de menfinerea conceptului arhitectural original in ceea ce privegte
partiul 9i o parte din finisaj. Planul este tipic pentru epoca de realizare,
rezolvat simetric, cu o partilie celularS, conferit5 de perelii din cbr5mid5
portanli. Nu s-au produs modificdri substanfiale asupra imaginii de origine,
cu exceptia unor intervenfii locale asupra unor porfiuni din falad5. Se
remarc5 9i ansamblul ugii principale, ugile cu tocurile 9i cSptugelile lor
menlinute unitar la toate saloanele parterului, pardoselile din mozaic 9i
majoritatea feroneriei aferente.

Monumentul este asociat inseparabil cu nagterea bulevardului pe care se
afl5, impreunE cu Scoala nr. t, care este a doua construcfie istoricd
remarcabilS de pe bulevard. Pe l6ngd acest lucru, spitalul face parte dintre
primele construclii menite sd modernizeze sistemul sanitar al [5rii (1880-
1900) 9i care inc5 se aflS intr-o stare avansat5 de originalitate, tin6nd cont
cE alte exemplare similare, fie au disp5rutfie au fost modificate radical.

Pe l6ng clSdirea PrimEriei, a Spitalului GErlagi, Spitalul I.C. Br5tianu
rEm6ne unul dintre simbolurile istorice recognoscibile ale oragului Buzdu.

Lipsa de folosint5 indelungat5 (in anul 2000 secfiile Spitalului Judefean
se inchid) qi a unui plan de conservare, au dus la degradarea monumentului.
Local se observ5 fisuri pronunfate ale perefilor structurali , infiltralii majore,
datoritd lipsei sistemului pluvial, descoamEri ale finisajelor exterioare,
tdmplSrie deteriorat5, etc.

tn mod evident in lipsa unui plan de acliune ce presupune investifii
consistente, cu rol direct de reintroducerea monumentului in sistemul public,
cu activitSfi cultural-artistice, monumentul de arhitecturE se va degrada in
continuare p6n5 la pierderea acestuia fizic gi o dat5 cu el 9i memoria 9i
impactul acestuia asupra istoriei locale.



Restaurarea monumentului este imperios necesarS, datorit5 elementelor
de plus valoare ce le va aduce vie[ii culturale-artistice locale si nu numai.
Lipsa unor spa[ii cu caracter polivalent, la nivel local, unde se pot desfSgura
?mpreunS: activitSli de expunere permanentS/temporarS, ateliere de creafie,
salS multifunclional5, bibliotecd interactivS, expundere de film, evenimente
culturale exterioare, gr5dinS, consolideaz5 necesitatea acestei investitii.

TotodatS, suprafa!a utilS pentru aceste destina[ii este generoasE gi
ad5ugat5 celorlalte spalii (cu aceagi destinafie) la nivel local, nucleul cultural
buzoian, poate sE creeeze premisele unei interacfiuni 9i a unei competitivitS[i
sporite la nivel intraregional 9i nu numai.

4. Conlinutul documentaliei/concordanla dintre elementele
documentaliei tehnico-economice supuse analizei 9i cele solicitate
prin caietul de sarcini
4.1 Descrierea investiliei
CLADIREA CENTRU TURISTIC 9I CULTURAL
Descriere morfologici

Constructia Fostului Spital I.C. Brdtianu este alcatuit5 din dou5 aripi de
clSdire perpendiculare (in forma de "T"), care prezint5 urmatoarele
ca racteristici morfolog ice :

Aripa 1

- in corpul paralel cu B-dul Nicolae B5lcescu - cu regim de indllime p+1E
(partial) - s-au distribuit spalii de expunere permanentS, pentru punerea in
valoare a monumentului.
- in corpul situat in st6nga accesului principal s-au desfSgurat un numEr
de trei spafii polivalente, avdnd totodat5 caracter polivalent, putdnd fi
adaptate pentru expuneri temporare, conferinle tematice, speech-uri,
etc, in scopul punerii ?n valoare a monumentului istoric. Tot Tn acest corp s-a
prevSzut o depozitare generalS 9i doub accese c5tre platforma din spatele
monumentului, iar in extremitatea vesticS, s-au distribuit vestiare 9i un grup
sanitar pe sexe.
- Tn corpul situat in dreapta accesului principal s-a desfSgurat un alt
spaliu de un caracter polivalent, spalii administrative pentru personalul
angajat, spafii anexe pentru personal (grupuri sanitare, arhivS, chicinet5) 9i
acces personal;
- accesul c5tre celelalte niveluri ale monumentului se face prin
intermediul sc5rii aflate in holul de onoare, printr-un lift 9i o scarb inchisS.
Liftul gi scara inchisS asigurE legStura intre toate nivelurile monumentului;
- la etaj s-a distribuit o bibliotecS cu caracter polivalent gi interactiv in
care vizitatorii au acces Ia informa[ii legate de istoria gi valoarea
arhitecturalS a monumentului ;



- spafiile au o in5llime liberd mare, cuprins5 intre 7.G5 m in holul de
onoare, 4.65 in spatiile de crealie 9i 4.30 m, ?n spaliile conexe. La etaj
Tnallimea maximE fiind de 2.55 m.
Aripa 2
- in Aripa 2 - cu regim de indllime S+P, au fost distribuite la subsol
spafii tehnice, pentru deservirea vizitatorilor si a artigtilor invitali (vestiare,
grupuri sanitare, spa[iu personal tehnic, etc.), iar la parter o salE
multifunclionalS cu o capacitate de maxim B0 de locuri, iar in gabaritul
fostelor sEli de operafii s-a propus crearea unui spa!iu polivalent ce servegte
pe 16nd ca foyer pentru sala multifuncfionalS, spaliu temporar de expunere
9i spaliu pentru conferin[e, discu[ii, prezent5ri in scopul punerii in valoare a
monumentului.
- circulalia verticalS intre vestiare Si sala multifuncfionalS se asigurE
printr-o scarE cu rampe drepte.
- la subsol spafiile au o in5llime liber5 de 2.50 m, iar la parter 4.00,
4.55 m si 4.65 m.

Descriere funclionali
Principalele func[iuni pe niveluri :

Subsol: Spatii tehnice / vestiare / grupuri sanitare / nod de circulafie
Parter: Expozifie permanent5 9i temporard / spa[ii de crealie cu caracter
polivalent / spatii administrative pentru personal / spafii temporare de
expunere / foyer 9i sEli de conferin[e, speech-uri / salS multifunctionalS
pentru punerea in valoare a monumentului.
Etaj: SpaIii de lecturE / spalii interactive polivalente pentru punerea in
valoare a monumentului.

Descrierea soluliilor constructive 9i de finisaj
Sistemul constructiv
A. Infrastructura

Se vor realiza subfund5ri din beton armat sub perefii structurali din
cErEmid5 9i se vor executa plSci din beton armat noi pe sol 9i peste subsol,
cu refacerea straturilor suport.
B. Suprastructura

Suprastructura existent5 se va c5mSgui cu tencuieli groase armate cu
plas5 din olel beton, crearea la partea superioar5 a perefilor a unui sistem
de centru din beton armat gi crearea Tn planurile orizontale ale nivelurilor o
gaibd rigidE asigurat5 de plSci din beton armat.

Structura acoperigului se va reface in totalitate cu elemente noi din lemn,
dupE forma originalS.



inchideri exterioare gi compartimentdri interioare
Ferestrele se vor restaura/reface (dupE caz), pdstrdnd doar ochiul

exterior, iar la interior se va monta o t6mpl5rie din lemn cu geam
termoizolant. T6mplSria se va vopsi in culoarea originalS - brun-inchis.

Perelii de compartimentare propugi se vor executa din inchideri ugoare
(gips-carton), pereti din zidSrie portatd la etaj gi pereli mobili in zona
fostelor s5li de opera[ii.

Finisaje interioare
Finisajele pardoselilor vor fi realizate din mozaic turnat frecat, cu excepfia

s5lilor de operafii unde se va prevedea un finisaj ceramic in ton cu cel
existent gi a sElii multifunctionale 9i etajului, unde se va monta o pardosealE
din parchet masiv.

tn finisajul propus pentru pardoseli se vor integra martori istorici extragi
din materialele pardoselilor existente.

Finisajele perelilor/tavanelor vor fi realizate din tencuialS tip STUCO
frecatS, cu aspect ugor lucios, respectiv placaje din fibrociment la semi-
inaltime - corespunzHtor destinaliilor spaliilor. Suportul va fi realizat din plSci
de gips-carton montate pe structurE metalicd ce asigurE preluarea erorilor
de planeitate ce pot sE survinE in urma consoridErii perefilor.
Finisaje exterioare

Faladele se vor restaura in varianta originalS cu tehnici originale, cu
zugr5veli pe bazd de var hidraulic dln produse speciale de restaurare,
culoarea va fi tencuialS /ocru deschis desaturat. Stucaturile deteriorate din
ipsos se vor reface in totalitate, doar dupE martorii bine pEstrafi.

Registrele orizontale de c5r5mid5 se vor reface si se vor trata in
varianta originalS - "cdr5mid5 aparentS"
invetitoare

tnvelitoarea se va reface din tablS zincat5 Tn sistem fEl[uit, iar pe
zonele cu expunere (suprafetele Tnclinate din zona centralS) in sistem solzi.

Jgheaburile 9i burlanele se vor executa din tabrE zincatd.
tnvelitorii i se vor desface elementele parazitare montate de-a lungul

timpului 9i se vor monta elementele originale eliminate (lucarne,
Iuminatoare). Pentru accesul dinspre exterior in pod se vor monta pe fala
dinspre curte chepenguri de acces.
Accesul gi utilizarea spaliilor de cdtre persoanelor cu dizabilitdli fizice

Accesul in clSdirea monumentului istoric pentru persoanele cu dizabilitSfi
fizice, se face prin intermediul a dou5 rampe ce respect5 prevederile
normativului NP051-2012. in interiorul monumentului, spafiile de circulatie
orizontalS au o l5lime minim5 de L2o cffi, nu exist5 praguri care sE
impiedice deplasarea. in ceea ce privegte circula[ia pe verticalS, aceasta se
face prin intermediul unui lift de B persoane, la toate cele 3 niveluri ale
monumentului.



Grupul sanitar, destinat persoanelor cu dizabilit5ti fizice se aflS la subsolul
clSdirii.
Gestiunea degeurilor

Degeurile rezultate din activitatea zilnic5 in cadrul gantierului c6t 9i inperioada de exploatare a clSdirii, vor fi depozitate in containere/pubele
tipizate amplasate pe platforma special amenajatS. pubelele vor fi preluate
periodic de cdtre serviciile se salubritate locale, pe bazE de contract.

At6t in perioada de execulie c6t si Tn perioada de exploatare a clddirii
degeurile se vor colecta selectiv, in pubele speciale, pentru diminuarea
poluErii.
Instalafii
I n sta I a li i te rm ove nti lali i

Asigurarea parametrilor necesari realiz5rii microclimatului interior pe tot
parcursul anului se va realiza prin intermediul unei instala[ii cu funclionare in
detentd directS, sistem VRV, cu agent frigorific R41OA, compusd din unitbli
interioare si exterioare. Agentul frigorific R 410A este un agent de tip nou
care are un impact minim asupra mediului TnconjurStor.

Aerul tratat este introdus direct in incdpere prin grila montat5 pe
ventiloconvector la partea superioarS. Recircularea aerului din interior se
realizeaz5 prin grila montat5 la partea inferioarE.

Pentru acest imobil au fost prevSzute doua pompe de caldur5. pompa de
caldurE este compusE dintr-un agregat de rbcire apE racit cu aer, montat pe
sol la nivelul parterului.

Pompele de caldurb au o putere de 45 kW, respectiv 84 kW si sunt de tip
monobloc, model silentios, gi asigurE necesarul de rdcire gi incfilzire pe tot
parcursul anului. Echipamentul poate funcliona pe modul de inc5lzire p6n5 la
-250C.

Distributia agentului termic din staliile frigorifice se vor realiza cu
conducte din cupru preizolat, imbinate prin sudur5.

Prepararea apei calde menajere se va face cu ajutorul boilerelor electrice
amplasate in grupurile sanitare.

Grupurile sanitare sunt menlinute in depresiune cu instalalii
ventilare de evacuare. compensarea debitelor evacuate se face

mecanice de
prin transfer

din spatiile adiacente.
lncEperile tehnice au fost prev5zute cu instalalii

gi cu o ventilatie specificS.
Instalalii electrice

Receptorii de energie electric5 prev5zuli in cadrul investi[iei sunt
alimenta[i la tensiunea de or4kv de la firida de brangament BMpr.

Tensiunea de alimentare pentru BMPT este 4OO /Z}OV-SOHz, puterea
instalatS totalS fiind de 45okw. linSnd cont de coeficientul de
simultaneitate estimat la Or8 si de coeficientul de cerere estimat la O,7
puterea absorbit5 va fi de 252kW.

de incHlzire cu radiatoare



Consumatorii vitali se vor alimenta din tabloul general de siguran!5 TGS
care va avea alimentare dub15, de la generator gi din tabloul electric general
TGN printr-un AAR (anclansarea automatd a rezervei). Din TGS se va
alimenta tabloul stafie pompare incendiu TSPInc Ai echipamentul de control
gi semnalizare la incendiu ECS. Se propune grupul electrogen de 12OkVA
amplasat in exteriorul clSdirii.

Toate circuitele electrice vor fi protejate cu siguranle automate de
10A, 164, 25A in functie de puterea fiecdrui circuit, montate in tablourile
electrice. Pentru circuitele de prize se vor prevedea siguranle automate
diferentiale (30mA).

Iluminatul interior se realizeaz5 cu corpuri de iluminat de plafon, lSmpi cu
incandescent5 5i fluorescente, Tn funclie de destinalia inc5perii gi dorinlei
beneficiarului. Iluminatul holului gi casei scbrii se va realiza cu posibilitatea
aprinderii luminii prin senzori de migcare.

Cerinta proiectantului este ca la achizigionarea corpurilor de iluminat sE se
respecte tipul gi puterea lSmpii, gradul de proteclie al corpului de iluminat
(care este specificat in anexa 3), posibilitatea de montaj prevdzut5 Tn
proiect gi sb fie agrementate tehnic in Rom6nia.

Execufia instala[iilor electrice de iluminat se va realiza in conformitate cu
prevederile din normativul I.7-20tL privind proiectarea, execulia gi
exploatarea instalatiilor electrice aferente clSdirilor.
Instalalii sanitare

Alimentarea cu apd rece menajerd
Debitul 5i in5ltimea de pompare necesare in clSdire sunt realizate de

c5tre gospodSria proprie de ap5. Apa rece menajer5 este stocatS in trei
rezervoare de 1ms fiecare, volum ce acoperS trei ore de funclionare.

De la cele douE brangamente se alimenteazE gi rezerva de incendiu.
Distributia interioarE se realizeazd din conducta tip PPR, impreunE cu

fitingurile aferente. Conductele interioare sunt protejate cu termoizolalie tip
Armaflex sau Tubolit.

Apa caldd menajerd
Apa caldS menajerb este preparatS local de boilere electrice.
Conductele de ap5 cald5 sunt din leav5 tip PPR cu inserlie metalic5 gi

se izoleazd cu termoizolatie tip Armaflex sau Tubolit.

Canalizare
Canalizarea interioard a clSdirii este realizat6 Tn sistem separativ:

canalizare menajerS, canalizare pluvialS de pe terasele cl5dirii.
Apele uzate menajere sunt provenite de la grupurile sanitare. Aceste

ape indeplinesc normele NTPA002 gi sunt conduse c5tre releaua exterioarfi gi
la cdminul de racord.



Apele pluviale sunt colectate de pe invelitorile cl5dirii cu un sistem de
jgheaburi gi burlane 9i lSsate liber la nivelul terenului.

Apele pluviale de pe exteriorul cl6dirii provenind din zona parcdrii
exterioare sunt colectate gi conduse spre separatorul de hidrocarburi, de
unde sunt dirijate c5tre reteaua localitSlii.

Apele pluviale din zonele pietonale sunt colectate gi conduse c5tre
reteaua localitS[ii.

Protectia la incendiu a clddirii
Hidran[i interiori
Conform P11B / 2 - 20L3, clSdirea nu necesitd hidran!i interiori.
Hidranti exteriori
Conform P11B / 2 20L3, clSdirea trebuie protejat5 la incendiu

exterior cu hidranti.
Debitul hidran[ilor exteriori este:
Qie = L0 l/s; durata de functionare 180 minute.
Debitul 9i presiunea necesare instalaliei hidran[ilor exteriori sunt

obtinute cu ajutorul grupului de pompare propriu.

Conducta de alimentare a hidranlilor exteriori amplasatE in exteriorul
clSdirii este din PEHD gi e ingropat5 sub ad6ncimea de Tnghe!. piesele de
trecere de la otel la PEHD se monteaz5 in exteriorul cl5dirii.

Mdsuri de prevenire gi stingere a incendiilor
tn proiect s-a urmSrit prevederea de solu[ii tehnice care sE nu

favorizeze declangarea sau extinderea incendiului.
Pentru perioada de executie a lucr5rilor, mEsurile PSI vor fi stabilite de

c5tre executantul lucr5rii conform Normativului de prevenire a incendiilor pe
durata executdrii lucr5rilor de construclii si instalalii aferente acestora C
300-94.

AMENAJANT CXTERIOARE - ObiCCt CONEX
imprejmuirea

tmprejmuirea originalS de la B-dul Nicolae Balceascu se va
restaura/reface in totalitate, atdt soclul din cErEmid5 c6t gi elemente din fier
forjat, aceasta fiind realizat5 din caramidS/beton (soclul) gi fier forjat.

Celelalte Tmprejmuiri se vor reface din elemente metalice, in stil
contemporan, insd fdrE sE intre in competilielaltereze imprejmuirea originalS
pEstratS.
Pavimente

Pavimentele exterioare, at6t alei pietonale, platforme 9i circulatii
carosabile (parcarea) se vor realiza din piatr5 cubic5, cu marcarea diferitelor
tipologii de circulafii (carosabilS, pietonalS). Orice material de pavare original
ce se va putea recupera in urma lucr5rilor de restaurare va fi integrat Tn

pavajele noi propuse.



Pavimentele scdrilor 9i ale rampelor se vor placa cu granit fiamat.
Spalii verzi gi plantalii (amenajare peisagisticd)

Arborii plantali aproape de clSdire se vor elimina. Exemplarele s5n5toase
se vor replanta, impreun5 cu exemplarele de magnolia.

Exemplarul de stejar secular va fi toaletat 9i va constitui elementul
principal al gr5dinii propuse.

Se propune o vegetalie nou5 cu un profil redus, in general gazon 9iexemplare rare de arbugti decorativi.
Pe aleile propuse se vor monta b5nci pentru odihna vizitatorilor.

BAZIN DE INCENDIU
Bazinul de incediu se va realiza ingropat in zona parcSrii auto 9i se va

executa din beton armat, av6nd un volum minim necesar de apa de 108 mc.
Atagat acestuia se va realiza 9i camera de pompare.
INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE
Instalalia electricd

Cablul ce va realiza racordul electric al monumentului va fi de tipul
CYABY 9i se va amplasa ingropat.

Iluminatul exterior pentru zona de parc5ri gi drumuri interioare se
realizeazE cu corpuri de iluminat tip proiector LED amplasate conform
planului.

Comanda iluminatului de exterior va fi in zona recep[iei cu
intrerupEtoare.

Instalatia de iluminat exterior se va realiza cu cabluri cu conductori din
cupru izola[i cu material plastic montate in tuburi de proteclie. La montajul
direct in p5mdnt se utilizeazd cabluri armate tip cyABy.
Instalalia de proteclie impotriva trdsnetutui gi priza de pdm6nt

Instalatia se va realiza cu paratr5snet cu dispozitiv de amorsare tip
PDA, amplasat in v6rful unui catarg pe acoperigul clSdirii. Raza minim5 de
actionare a paratr5snetului PDA trebuie sa fie de 50 m. Cele patru legEturi la
priza artificialS se vor face prin intermediul unei platbande OLZn 40x4 care
coboarH pe fatada- clSdlrii gi care este legatS la cdte o plscut5 amplasat5 pe
0.Bm de teren. in cazul in care in volumul protejat se aflE o antenE
individualS sau colectivS, aceasta trebuie legat5 la instalalia de paratrdsnet
prin intermediul unui eclator. Toate elementele metalice exterioare gi
interioare se leagd la conducta de cobor6re in punctul cel mai apropiat.
Vdrful PDA se va fixa in v6rful catargului gi va trebui sE dep5geasc5 cu cel
putin 2 m zona pe care o protejeazd (antene, acoperiguri, coguri).

Priza de p5m6nt a clSdirii va fi artificialS gi se va realiza cu platbanda
OL-Zn 40x4 pozat5 in teren. Ca urmare a analiz5rii situaliei de pe teren se
recomandE executarea unei prize de pbm6nt cu electrozi verticali dispugi in
linie cu dimensiune de 3m, ingropali la 0,Bm si legali intre ei cu platbandd
40x4m m.



Rezistenta prizei de pEm6nt comune pentru instala[ia de proteclie gi
cea de paratr5snet trebuie sa fie de max 1ohm. tn cazul in care la
m5sur5tori se constatd depSgirea acestei valori se va completa priza de
p5m6nt cu electrozii necesari din OLZN.
Instalatie de sonorizare exterioa rd

Sistemul de sonorizare gi adresare publicd are ca scop difuzarea de:
- mesaje de alarmare, difuzate de catre un dispozitiv automat de mesaje
preTn reg istrate;
- mesaje vocale de adresare directS;
- muzica ambientalS.

Cu ajutorul sistemului se vor transmite mesaje sonore destinate
evacu5rii personalului spre cEile de evacuare posibile; de mesaje sonore
destinate inform5rii urgente a personalului din clSdire; transmiterea unui
program muzical pentru crearea unui fond sonor in condifii normale de
functionare.

INSTALATII SANITARE EXTERIOARE
Alimentarea cu apE a incintei se realizeazd de la releaua localitSlii prin

intermediul a dou5 brangamente Dn50.
Reteaua exterioar5 de alimentare cu ap5 este realizatd din PEHD gi

este Tngropat5 sub ad6ncimea de ?nghe[.
conductele amplasate ?n exteriorul clSdirii sunt din pvc-KG.

4.2 Avize gi acorduri
Avizul de la Agenfia de Proteclia Mediului - Buz5u;
Avizul de la Comisia zonalS a Monumentelor Istorice;

5. Surse de finanlare
valoarea totalS a investifiei: 17.s84.534,t5 lei (incrusiv TVA)
98 o/o - Fonduri Europene + Bugetul de Stat = L2.234.135,41 rei
2 o/o - Bugetul Consiliului Judelean BuzSu = 350 .398,74\ei



DEVIZUL GE!{EML
privind cheltuieliie necesaro reaiizarii invostitiei:

Restaurarea' conservarea si modernizarea centrului rr.rristic s,i Gultural de lnteres Regional (fost spital ,,1.G. Brdtianu,,)

LEYEURO

Total

Valuare

Cheltuieli

PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli obtinerea si terenului

CAPITOLUL 2

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

CAPITOLUL 4
Cheltuieli investitia de baza

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

CAPITOLUL 6

si teste si la beneficiar

44.59

0,00

264.94

o,75'

168,24i

3.969,4201

,783',

0,000

Denumirea capilolelor sj subcapitolelor de
cheltuieti

pentru proteCtia m-ffiiiGiiEiffiiliE

pentru obtinerea ffiffi.d-iiiii
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

Nr.7770/07 iunie 2Ot7

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotirire pentru aprobarea proiectului
"Resfaurarea, conservarea gi modernizarea imobitului situat in

Municipiul Buzdu, B-dul Nicolae Billcescu, nr, 4o in vederea
infiintdrii centrului Muzeal r,c, Brdtianu"in cadrul

Propramului operational Regional 20 r4-zozo, Axa prioritarfi 5
,,rmbundtitirea mediului urban gi conservarea, proteclia gi

valorificarea durabili a patrimoniurui cultural"
- formd actualizatd

Prin HotE16rea Consiliului Judelean BuzSu nr.27l/22.11.2016 a fost
aprobatE promovarea proiectului ,,Restaurarea, conservarea gi modernizarea
imobilului situat in Municipiul Buz5u, b-dul Nicolae B5lcescu, Nr, 40 in vederea
infiin[5rii Centrului Muzeal I.C Brdtianu", propus spre finanlare prin programul
Operational Region al2Ol4 - 2020, Axa prioritarE 5 ,,tmbun5tSlirea mediului urban
gi conservarea, protectia gi valorificarea durabilS a patrimoniului cultural". tn urma
promovdrii acestui proiect de hot516re Judelul Buz5u prin Consiliul Judelean Buz5u
a depus cererea de finantare cu numSrul 

'E/BZ/20L6/5/5.L/L/35/25.11.2016 
la

Agentia pentru Dezvoltare RegionalS Sud - Est in calitate de Organism Intermediar
pentru POR 20L4 - 2020, Regiunea Sud Est.

1n etapa de precontractare in care se aflS in prezent proiectul menlionat, se
solicit5 transmiterea hot516rii de aprobare a proiectului in conformitate cu ultima
form5 a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare gi seleclie gi transmiterea
hot5rdrii de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizat5 ca urmare a
modificdrilor din evaluarea tehnic5 gi financiarS,

Pentru simplificarea documentelor administrative necesare in aceasti etap5,
sustin adoptarea proiectului de hotirare in forma prezentat5.

PRE$EDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU

-



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DIRECTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA

Nr. 7787 / 07.06.2017

NOTA

privind necesitatea actualizdrii documentaliei tehnico-
economice gi a bugetului aferent proiectului "Restaurarea,
conservarea 5i modernizarea imobilului situat in Municipiul
Buzdu, b-dul Nicolae Bdlcesctt, Nr. 40 in vederea infiinierii

Centrului Muzeal rC Brdtiantt" propus spre finanlare in cadrul
Propramului Operational Regional 20 L4-2O2O, Axa prioritarfi 5

,,rmbundtdtirea mediului urban gi conservarea, proteclia gi
valorificarea durabilS a patrimoniurui curtural"

Prin Hotdrdrea Consiliului Jude[ean Buzdu nr. 271/22.11.2016 a fost
aprobatE promovarea proiectului ,,Restaurarea, conservarea gi modernizarea
imobilului situat in Municipiul Buz5u, b-dul Nicolae BElcescu, Nr. 40 in vederea
infiint5rii Centrului Muzeal I.C BrStianu", propus spre finanlare prin programul

Operational Regional 2Ot4 - 2020, Axa prioritarE 5,,tmbun5t5lirea mediului urban
gi conservarea, protectia gi valorificarea durabilS a patrimoniului cultural". tn urma
promovirii acestui proiect de hot5r6re Jude[ul BuzSu prin Consiliul Judelean Buz|u
a depus cererea de finantare cu numSrul sE/BZ/20t6/5/5.7/1/35/25.11.2016 la

Agentia pentru Dezvoltare RegionalS Sud - Estin calitate de Organism Intermediar
pentru POR 2014 - 2020, Regiunea Sud Est.

f n etapa de evaluare tehnico-financiarS a cererii de finanlare a fost solicitat5
asumarea modificSrilor impuse de revizuirea documentaliei tehnico-economice
(DALI), av6nd in vedere modificarea cotei de TVA la !9o/o. tn acest sens, a fost
adoptatS Hotdrdrea Consiliului Jude[ean Buzdu nr. 110/10.05.2017 privind
modificarea HotE16rii consiliului Judelean Buz5u nr, 27L/22.11.2016.

in etapa de precontractare in care se aflS in prezent proiectul menlionat, se

solicit5 transmiterea hot516rii de aprobare a proiectului in conformitate cu ultima
form5 a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare gi seleclie gi transmiterea



hot5rdrii de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizatd ca urmare a
modificSrilor din evaluarea tehnic5 gi financiard.

Pentru simplificarea documentelor administrative necesare in aceast5 etapE,
propunem initierea unui proiect de hot5r6re, in form5 actualizatS, care sE includ5
toate obligatiile asumate de Judeful Buz5u, respectiv: aprobarea documentaliei
tehnico-economice (DALI) gi a indicatorilor tehnico-economici, aprobarea
proiectului gi a cheltuielilor legate de proiect, menlinerea acordurilor de colaborare
cu Muzeul Judetean Buz5u gi ,,Asocialia pentru promovarea valorilor autentice,, pe
perioada de implementare a proiectului, in scopul punerii in valoare a imobilului
Fostului Spital BrStianu.


